・ 施 工 上 ・ 使 用 上 の 注意 に つい て は 、 別 途 工 事 説明 書 及 び 取 扱 説明 書 を お 読み ぐ くだ さい 。 
・ 軽 微 な 仕様 は 、 予 告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 


し な いで 下さ い . 
) 


強 の な い 天 井 に は 
の 原因 と な り ま す 。 ) 
ウー ル 等 、 柔 ら か い 天 井 に 取付 ける 場合 、 天 井 に 傷 
の 間 に 、 

断熱 材 、 防 音 材 者 えま 

・ 断 熱 材 、 防 音 材 、 燃 え や すい 物 で 

合わ な いで くだ さい - 在 可 
・ 住 宅 の 断熱 施工 天 に は 、 

使用 で きま せん 。 Se 
(火災 の 原因 と な り ま す 。) 

・ 指 定 の 適合 直流 電源 装置 以外 は 

使用 し な いで くだ さい 。 

(火災 の 原因 と な り ま す 。) 


適合 直流 電源 装置 ( 同 梱 ) 
DL-YPOB65 
( 調 光 可能 ・PWM 調 光信 号 方 式 ) 


日 
日 
Ln 
SN 
2 
Ln 
に 3 


上 の ご 注意 ] 

ョ 具 と 被 照 射 物 は 5 0 cm 以上 離し て くだ さい 。 
ED 光源 に は バラ ッ キ が ある た め , 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 
明る さ が 異 な る 場合 が あり ます が 異常 で は あり ませ ん . 

源 は 経年 変化 に より , 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 発光 色 


条件 に より 変化 致し ます . 
直流 電源 装置 を 使用 し た 際 の 値 で す 。 


色 温度 (K) 


トト 9 


アル ミダ イカ スト 


工 |-|-| | に |-| | 
世 


け 記 事項 ・ 光 源 寿 命 40000h ( 光 東 維持 率 85%) * 1 
・ 調 光 範囲 約 10<100%*2 


